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〔J・ワイドスリム〕SERIES

接地コンセント 抜止接地コンセント
接地ダブル 絶縁枠：JEC-BN-55GV PW 抜止接地ダブル 絶縁枠：JEC-BN-99GV PW

金属枠：JEC-BN-55G PW 金属枠：JEC-BN-99G PW

金属枠　2PE 15A / 125V
￥460
　2E

金属枠　2PE 15A / 125V
￥720
　2ELK

絶縁枠　2PE 15A / 125V
￥480
　2E

絶縁枠　2PE 15A / 125V
￥780
　2ELK

アースターミナル付接地コンセント
接地シングル 絶縁枠：JEC-BN-5GEV PW 接地ダブル 絶縁枠：JEC-BN-55GEV PW

金属枠：JEC-BN-5GE PW 金属枠：JEC-BN-55GE PW

金属枠　2PE 15A / 125V
￥640
　EET

金属枠　2PE 15A / 125V
￥820
　2EET

絶縁枠　2PE 15A / 125V
￥660
　EET

絶縁枠　2PE 15A / 125V
￥840
　2EET

6.資料ページ P.365
■ 抜止コンセントについ
　 てをご覧ください。

コンセント コンセント本体

絶縁枠　2P 15A / 125V
￥660
　2ET

金属枠　2P 15A / 125V
￥640
　2ET

絶縁枠　2P 15A / 125V
￥540
　ET

金属枠　2P 15A / 125V
￥520
　ET

アースターミナル付コンセント
シングル 絶縁枠：JEC-BN-5EV PW ダブル 絶縁枠：JEC-BN-55EV PW

金属枠：JEC-BN-5E PW 金属枠：JEC-BN-55E PW

※アースターミナルの形状は
　２種類ありますのでご注意
　ください。

（押して抜き差ししてください）

差込み式ねじ締め式

JEC-BN-5GE PW

アースターミナル付 
接地シングル 金属枠

JEC-BN-55GE PW

アースターミナル付
接地ダブル 金属枠

JEC-BN-5GEV PW

アースターミナル付
接地シングル 絶縁枠

JEC-BN-55GEV PW

アースターミナル付
接地ダブル 絶縁枠

JEC-BN-55G PW
接地ダブル 金属枠

JEC-BN-55 PW
ダブル 金属枠

JEC-BN-555 PW
トリプル 金属枠

JEC-BN-55F PW
扉付ダブル 金属枠

JEC-BN-5E PW
アースターミナル付 シングル 金属枠

JEC-BN-55E PW
アースターミナル付 ダブル 金属枠

JEC-BN-99GV PW
抜止接地ダブル 絶縁枠

JEC-BN-55V PW
ダブル 絶縁枠

JEC-BN-555V PW
トリプル 絶縁枠

JEC-BN-55FV PW
扉付ダブル 絶縁枠

JEC-BN-5EV PW
アースターミナル付 シングル 絶縁枠

JEC-BN-55EV PW
アースターミナル付 ダブル 絶縁枠

JEC-BN-55GV PW
接地ダブル 絶縁枠

JEC-BN-99G PW
抜止接地ダブル 金属枠
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〔J・ワイドスリム〕SERIES

金属枠　2PE 15A20A / 250V
￥790
　E 15/20A（250V）

コンセント
ダブル 絶縁枠：JEC-BN-55V PW トリプル 絶縁枠：JEC-BN-555V PW

金属枠：JEC-BN-55 PW 金属枠：JEC-BN-555 PW

扉付ダブル 絶縁枠：JEC-BN-55FV PW
金属枠：JEC-BN-55F PW

扉付コンセント

金属枠　2P 15A / 125V
￥280
　2

金属枠　2P 15A / 125V
￥400
　3

絶縁枠　2P 15A / 125V
￥300
　2

絶縁枠　2P 15A / 125V
￥420
　3

金属枠：JEC-BN-55GEF PW

扉付アースターミナル付接地ダブル

金属枠　2PE 15A / 125V
￥940
　2SEET

金属枠　2P 15A / 125V
￥440
　2S

絶縁枠　2P 15A / 125V
￥460
　2S

コンセントコンセント本体

※電気用品取締法（当時）が昭和62年9月に改正され、　　　　形コンセント
　（20A/250V）のエアコン単相100V/20A用としての使用が禁止されました。

アースターミナル付高容量コンセント 15A・20A兼用
高容量 絶縁枠：JEC-BN-ITGEV PW 高容量 200V用 絶縁枠：JEC-BN-LIGEV PW

金属枠：JEC-BN-ITGE PW 金属枠：JEC-BN-LIGE PW

金属枠　2PE 15A20A / 125V
￥780
　15/20AEET

金属枠　2PE 15A20A / 250V
￥880
　15/20AEET(250V)

絶縁枠　2PE 15A20A / 125V
￥800
　15/20AEET

絶縁枠　2PE 15A20A / 250V
￥900
　15/20AEET(250V)

15A・20A兼用接地コンセント
高容量 200V用 金属枠：JEC-BN-LIG PW

15A・20A兼用コンセントは20A配線用遮断器分岐回路の専用回路に、1個のみ・太さ2.0mmの電線で接続してください。

JEC-BN-ITGE PW
アースターミナル付 高容量 金属枠

JEC-BN-LIGE PW
アースターミナル付 高容量 200V 金属枠
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〔J・ワイドスリム〕SERIES

接地コンセント 抜止接地コンセント
接地ダブル 絶縁枠：JEC-BN-55GV PW 抜止接地ダブル 絶縁枠：JEC-BN-99GV PW

金属枠：JEC-BN-55G PW 金属枠：JEC-BN-99G PW

金属枠　2PE 15A / 125V
￥460
　2E

金属枠　2PE 15A / 125V
￥720
　2ELK

絶縁枠　2PE 15A / 125V
￥480
　2E

絶縁枠　2PE 15A / 125V
￥780
　2ELK

アースターミナル付接地コンセント
接地シングル 絶縁枠：JEC-BN-5GEV PW 接地ダブル 絶縁枠：JEC-BN-55GEV PW

金属枠：JEC-BN-5GE PW 金属枠：JEC-BN-55GE PW

金属枠　2PE 15A / 125V
￥640
　EET

金属枠　2PE 15A / 125V
￥820
　2EET

絶縁枠　2PE 15A / 125V
￥660
　EET

絶縁枠　2PE 15A / 125V
￥840
　2EET

6.資料ページ P.365
■ 抜止コンセントについ
　 てをご覧ください。

コンセント コンセント本体

絶縁枠　2P 15A / 125V
￥660
　2ET

金属枠　2P 15A / 125V
￥640
　2ET

絶縁枠　2P 15A / 125V
￥540
　ET

金属枠　2P 15A / 125V
￥520
　ET

アースターミナル付コンセント
シングル 絶縁枠：JEC-BN-5EV PW ダブル 絶縁枠：JEC-BN-55EV PW

金属枠：JEC-BN-5E PW 金属枠：JEC-BN-55E PW

※アースターミナルの形状は
　２種類ありますのでご注意
　ください。

（押して抜き差ししてください）

差込み式ねじ締め式

JEC-BN-5GE PW

アースターミナル付 
接地シングル 金属枠

JEC-BN-55GE PW

アースターミナル付
接地ダブル 金属枠

JEC-BN-5GEV PW

アースターミナル付
接地シングル 絶縁枠

JEC-BN-55GEV PW

アースターミナル付
接地ダブル 絶縁枠

JEC-BN-55G PW
接地ダブル 金属枠

JEC-BN-55 PW
ダブル 金属枠

JEC-BN-555 PW
トリプル 金属枠

JEC-BN-55F PW
扉付ダブル 金属枠

JEC-BN-5E PW
アースターミナル付 シングル 金属枠

JEC-BN-55E PW
アースターミナル付 ダブル 金属枠

JEC-BN-99GV PW
抜止接地ダブル 絶縁枠

JEC-BN-55V PW
ダブル 絶縁枠

JEC-BN-555V PW
トリプル 絶縁枠

JEC-BN-55FV PW
扉付ダブル 絶縁枠

JEC-BN-5EV PW
アースターミナル付 シングル 絶縁枠

JEC-BN-55EV PW
アースターミナル付 ダブル 絶縁枠

JEC-BN-55GV PW
接地ダブル 絶縁枠

JEC-BN-99G PW
抜止接地ダブル 金属枠
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〔J・ワイドスリム〕SERIES

金属枠　2PE 15A20A / 250V
￥790
　E 15/20A（250V）

コンセント
ダブル 絶縁枠：JEC-BN-55V PW トリプル 絶縁枠：JEC-BN-555V PW

金属枠：JEC-BN-55 PW 金属枠：JEC-BN-555 PW

扉付ダブル 絶縁枠：JEC-BN-55FV PW
金属枠：JEC-BN-55F PW

扉付コンセント

金属枠　2P 15A / 125V
￥280
　2

金属枠　2P 15A / 125V
￥400
　3

絶縁枠　2P 15A / 125V
￥300
　2

絶縁枠　2P 15A / 125V
￥420
　3

金属枠：JEC-BN-55GEF PW

扉付アースターミナル付接地ダブル

金属枠　2PE 15A / 125V
￥940
　2SEET

金属枠　2P 15A / 125V
￥440
　2S

絶縁枠　2P 15A / 125V
￥460
　2S

コンセントコンセント本体

※電気用品取締法（当時）が昭和62年9月に改正され、　　　　形コンセント
　（20A/250V）のエアコン単相100V/20A用としての使用が禁止されました。

アースターミナル付高容量コンセント 15A・20A兼用
高容量 絶縁枠：JEC-BN-ITGEV PW 高容量 200V用 絶縁枠：JEC-BN-LIGEV PW

金属枠：JEC-BN-ITGE PW 金属枠：JEC-BN-LIGE PW

金属枠　2PE 15A20A / 125V
￥780
　15/20AEET

金属枠　2PE 15A20A / 250V
￥880
　15/20AEET(250V)

絶縁枠　2PE 15A20A / 125V
￥800
　15/20AEET

絶縁枠　2PE 15A20A / 250V
￥900
　15/20AEET(250V)

15A・20A兼用接地コンセント
高容量 200V用 金属枠：JEC-BN-LIG PW

15A・20A兼用コンセントは20A配線用遮断器分岐回路の専用回路に、1個のみ・太さ2.0mmの電線で接続してください。

JEC-BN-ITGE PW
アースターミナル付 高容量 金属枠

JEC-BN-LIGE PW
アースターミナル付 高容量 200V 金属枠
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〔J・ワイドスリム〕SERIES

コンセント
テレホンチップ

コンセント本体
テレホンチップ

※電気用品取締法（当時）が昭和62年9月に改正され、　　　形コンセント
　（20A/250V）のエアコン単相100V/20A用としての使用が禁止されました。
【詳しくは6.資料ページをご覧ください】
  ■ 357ページ
   　125V-15A・20A兼用コンセント取扱いについて

IT型コンセント

■ 特　長
□ 15A/125V・20A/125V いず
れのプラグも接続できます。

□ 住宅内での高容量機器（エア
コン・電磁調理器・乾燥機 等）
に最適です。

□ 高容量機器の普及に対応した
コンセントの先行取り付け
ができます。

※ 電気用品取締法が昭和62年9月に改正され、 　  形コンセント（20A/250V）の
エアコン単相100V/20A用としての使用が禁止されました。

単相100V
一　般
15A / 125V

15A

20A

15A・20A
兼用

接地極付
15A / 125V

単相200V
一　般
15A / 250V

接地極付
15A / 250V

20A / 125V 20A / 125V 20A / 250V 20A / 250V

20A / 250V / 125V  / 125V15A 15A
20A20A

IT型コンセント
15A・20A兼用 JEC-BN-IT PW

2P 15A20A / 125V
￥290
　15/20A

アースターミナル
フラット型 JEC-BN-E PW

￥280

テレホンチップ

ブランクチップ
ブランクチップ JEC-BN-0 PW

￥50

丸穴φ1６用 JEC-BN-T16φPW

φ９用 JEC-BN-TL PW

￥50

φ1６用 JEC-BN-TH PW

￥50

丸穴φ９用 JEC-BN-T PW

￥50

テレホンチップ キャップ付き
丸穴φ９用 JEC-BN-TCP PW

￥120

￥50

JEC-BN-0 PW
ブランクチップ

JEC-BN-T PW
テレホンチップ 丸穴φ９用

JEC-BN-T16φ PW
テレホンチップ 丸穴φ1６用

JEC-BN-E PW
アースターミナル フラット型

JEC-BN-IT PW
IT型 15A・20A共用

JEC-BN-TL PW
テレホンチップφ９用

JEC-BN-TH PW
テレホンチップφ1６用

金属枠　125V / 250V 20A（15A兼用）
￥1,050

100/200V併用接地コンセント 単相3線分岐配線用
20A型 金属枠：JLB-ITGLIG PW

■ 100V機器・200V機器どちらにも配線を変えずに対応可能
■ 200V機器の増加が見込まれる将来にむけて
　 設置されることをお奨めします。
■ 送り端子なし専用回路でご使用ください。
■ 専用プレート
J・ワイドタイプ 
WJD-G-5226　￥230 裏面図

（黒）
電源

（白）
接地側
（赤）
電源

アース

黒（Ｌ）
白（Ｎ）
赤（Ｌ）

単３分岐配線用ブレーカー

■ 単相３線式分岐回路
に用いる100/200V
併用コンセントは接
地極付きとすること
（勧告的事項）
2005年内線規程3202-
3条6項

JLB-ITGLIG PW

100/200V併用接地 
単相３線分岐配線用 金属枠

コンセント取付枠
はさみ金具
セパレータ 〔J・ワイドスリム〕SERIES

コンセント取付枠
はさみ金具/セパレータ

保護カバー取付部

埋込取付枠

￥55

金属枠 BS-C

￥60

絶縁枠 BS-K

施工上のご注意
ボックスネジは必要以上に締付けないでください。
取付枠の変形・器具の落ち込み・動作不良の原因となります。
【適正締付けトルク0.4N・m(4.1kgf・cm)以下】

プレートネジは必要以上に締付けないでください。
プレートの変形・破損の原因となります。
【適正締付けトルク0.3N・m(3.06kgf・cm)以下】

□

□

・J・ワイドスリム専用取付枠（NWS-C）と
  連接施工する場合は、NWS-CをBS-C
  の左側にしてご使用ください。

爪付レバー
引係爪

あげて
よせて
押さえる

フック

係り爪

簡易固定形はさみ金具上下はさみ金具の取付方法

■ 取付方法

※柱脇等の
　狭小部分に
　お使いください。
※ビス2本付 
　M4×31.5

※ビス2本付
　M4×31.5

※ビス2本付 
M4×31.5

はさみ金具

￥76

ボード用C形 8334

￥87

ボード用C形 8500M

￥87

簡易固定形 8661

￥110

１連用 8651

セパレータ
はさみ金具 保護カバーワンタッチ取付用

￥44

セパレータ 8648

￥170

２連用 8652CT

￥230

３連用 8653CT

はさみ金具 2個1組（当社取付枠専用品です。）

￥76

普通壁用 1～6mm BH-6

￥76

普通壁用 9～12.5mm BH-12

￥76

厚壁用 6～18mm BH-18

※ビス2本付
　M4×26.5

※ビス2本付
　M4×26.5

※ビス2本付
　M4×26.5

※ビス2本付 M4×31.5 ※ビス4本付 M4×31.5 ※ビス6本付 M4×31.5

取付枠固定ビスは必要以上に
締付けないでください。
【適正締付けトルク
0.4N・m(4.1kgf・cm)以下】

取付枠固定ビスは
必要以上に
締付けないでください。
【適正締付けトルク
0.4N・m(4.1kgf・cm)以下】

取付枠固定ビスは必要以上に
締付けないでください。
【適正締付けトルク0.4N・m(4.1kgf・cm)以下】

51＋5－0

92＋5－0

￥145

１連用 6511

￥280

２連用 6512

￥510

３連用 6513

※あと付け可能です。
セパレータ取付部

中空壁穴あけ寸法

90 ×＋5
－0 52＋5－0

中空壁穴あけ寸法

90 ×＋5
－0 98＋5－0

中空壁穴あけ寸法

90 ×＋5
－0 144＋5－0

中空壁穴あけ寸法

1連
2連

90
90

8334

×
×

＋5
－0

＋5
－0

52
98

＋5
－0

＋5
－0

90
90

8500M

×
×

＋5
－0

＋5
－0

52
98

＋5
－0

＋5
－0

92
8661

×＋5－0 51＋5－0

J・WIDE専用はさみ金具（WJS-H6、WJS-H12、WJS-H18）はJ・WIDE SLIMに使用出来ません。

J・WIDE SLIM専用ワンタッチ金属取付枠をご使用で7mm以下のパネルに取付ける場合は、取付枠の四隅（027ページ図参照）をニッパで切り取ってください。

① ② ③① 取付枠（BS-C、
　 BS-K）にはさみ金具を
　 引っ掛け、取付ネジで
　 仮固定する。
② はさみ金具を、壁内に
　 潜らせる。
③ 取付ネジを締め込んで
　 固定する。

中空壁穴あけ寸法

１連
2連
3連
4連
5連

95
95
95
95
95

×
×
×
×
×

＋4
－0

＋4
－0

＋4
－0

＋4
－0

＋4
－0

52
98
144
190
236

＋5
－0

＋5
－0

＋5
－0

＋5
－0

＋5
－0

①

②

電線を通し、取付穴の裏面に取り付けフレー
ムを挿入する。手前に引いて下側に押し込み、
フックを穴下側面に差し込む。

取付フレームの爪付レバーを手前に引き上げ、
側面に寄せ、レバー軸の爪を穴の側面に食い
込ませるようにする。
レバー先端を壁側開口部の中に押し込むよう
にして、壁面上のレバーの引係片を壁面に押し
つける。

開口部を大きめに開けてしまっ
たときは、レバーの先端を側面
上に置くように曲げてください。②

①

BS-C BS-CNWS-C NWS-C
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.5

68
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M3.5

〔J・ワイドスリム〕SERIES

コンセント
テレホンチップ

コンセント本体
テレホンチップ

※電気用品取締法（当時）が昭和62年9月に改正され、　　　形コンセント
　（20A/250V）のエアコン単相100V/20A用としての使用が禁止されました。
【詳しくは6.資料ページをご覧ください】
  ■ 357ページ
   　125V-15A・20A兼用コンセント取扱いについて

IT型コンセント

■ 特　長
□ 15A/125V・20A/125V いず
れのプラグも接続できます。

□ 住宅内での高容量機器（エア
コン・電磁調理器・乾燥機 等）
に最適です。

□ 高容量機器の普及に対応した
コンセントの先行取り付け
ができます。

※ 電気用品取締法が昭和62年9月に改正され、 　  形コンセント（20A/250V）の
エアコン単相100V/20A用としての使用が禁止されました。

単相100V
一　般
15A / 125V

15A

20A

15A・20A
兼用

接地極付
15A / 125V

単相200V
一　般
15A / 250V

接地極付
15A / 250V

20A / 125V 20A / 125V 20A / 250V 20A / 250V

20A / 250V / 125V  / 125V15A 15A
20A20A

IT型コンセント
15A・20A兼用 JEC-BN-IT PW

2P 15A20A / 125V
￥290
　15/20A

アースターミナル
フラット型 JEC-BN-E PW

￥280

テレホンチップ

ブランクチップ
ブランクチップ JEC-BN-0 PW

￥50

丸穴φ1６用 JEC-BN-T16φPW

φ９用 JEC-BN-TL PW

￥50

φ1６用 JEC-BN-TH PW

￥50

丸穴φ９用 JEC-BN-T PW

￥50

テレホンチップ キャップ付き
丸穴φ９用 JEC-BN-TCP PW

￥120

￥50

JEC-BN-0 PW
ブランクチップ

JEC-BN-T PW
テレホンチップ 丸穴φ９用

JEC-BN-T16φ PW
テレホンチップ 丸穴φ1６用

JEC-BN-E PW
アースターミナル フラット型

JEC-BN-IT PW
IT型 15A・20A共用

JEC-BN-TL PW
テレホンチップφ９用

JEC-BN-TH PW
テレホンチップφ1６用

金属枠　125V / 250V 20A（15A兼用）
￥1,050

100/200V併用接地コンセント 単相3線分岐配線用
20A型 金属枠：JLB-ITGLIG PW

■ 100V機器・200V機器どちらにも配線を変えずに対応可能
■ 200V機器の増加が見込まれる将来にむけて
　 設置されることをお奨めします。
■ 送り端子なし専用回路でご使用ください。
■ 専用プレート
J・ワイドタイプ 
WJD-G-5226　￥230 裏面図

（黒）
電源

（白）
接地側
（赤）
電源

アース

黒（Ｌ）
白（Ｎ）
赤（Ｌ）

単３分岐配線用ブレーカー

■ 単相３線式分岐回路
に用いる100/200V
併用コンセントは接
地極付きとすること
（勧告的事項）
2005年内線規程3202-
3条6項

JLB-ITGLIG PW

100/200V併用接地 
単相３線分岐配線用 金属枠

コンセント取付枠
はさみ金具
セパレータ 〔J・ワイドスリム〕SERIES

コンセント取付枠
はさみ金具/セパレータ

保護カバー取付部

埋込取付枠

￥55

金属枠 BS-C

￥60

絶縁枠 BS-K

施工上のご注意
ボックスネジは必要以上に締付けないでください。
取付枠の変形・器具の落ち込み・動作不良の原因となります。
【適正締付けトルク0.4N・m(4.1kgf・cm)以下】

プレートネジは必要以上に締付けないでください。
プレートの変形・破損の原因となります。
【適正締付けトルク0.3N・m(3.06kgf・cm)以下】

□

□

・J・ワイドスリム専用取付枠（NWS-C）と
  連接施工する場合は、NWS-CをBS-C
  の左側にしてご使用ください。

爪付レバー
引係爪

あげて
よせて
押さえる

フック

係り爪

簡易固定形はさみ金具上下はさみ金具の取付方法

■ 取付方法

※柱脇等の
　狭小部分に
　お使いください。
※ビス2本付 
　M4×31.5

※ビス2本付
　M4×31.5

※ビス2本付 
M4×31.5

はさみ金具

￥76

ボード用C形 8334

￥87

ボード用C形 8500M

￥87

簡易固定形 8661

￥110

１連用 8651

セパレータ
はさみ金具 保護カバーワンタッチ取付用

￥44

セパレータ 8648

￥170

２連用 8652CT

￥230

３連用 8653CT

はさみ金具 2個1組（当社取付枠専用品です。）

￥76

普通壁用 1～6mm BH-6

￥76

普通壁用 9～12.5mm BH-12

￥76

厚壁用 6～18mm BH-18

※ビス2本付
　M4×26.5

※ビス2本付
　M4×26.5

※ビス2本付
　M4×26.5

※ビス2本付 M4×31.5 ※ビス4本付 M4×31.5 ※ビス6本付 M4×31.5

取付枠固定ビスは必要以上に
締付けないでください。
【適正締付けトルク
0.4N・m(4.1kgf・cm)以下】

取付枠固定ビスは
必要以上に
締付けないでください。
【適正締付けトルク
0.4N・m(4.1kgf・cm)以下】

取付枠固定ビスは必要以上に
締付けないでください。
【適正締付けトルク0.4N・m(4.1kgf・cm)以下】

51＋5－0

92＋5－0

￥145

１連用 6511

￥280

２連用 6512

￥510

３連用 6513

※あと付け可能です。
セパレータ取付部

中空壁穴あけ寸法

90 ×＋5
－0 52＋5－0

中空壁穴あけ寸法

90 ×＋5
－0 98＋5－0

中空壁穴あけ寸法

90 ×＋5
－0 144＋5－0

中空壁穴あけ寸法

1連
2連

90
90

8334

×
×

＋5
－0

＋5
－0

52
98

＋5
－0

＋5
－0

90
90

8500M

×
×

＋5
－0

＋5
－0

52
98

＋5
－0

＋5
－0

92
8661

×＋5－0 51＋5－0

J・WIDE専用はさみ金具（WJS-H6、WJS-H12、WJS-H18）はJ・WIDE SLIMに使用出来ません。

J・WIDE SLIM専用ワンタッチ金属取付枠をご使用で7mm以下のパネルに取付ける場合は、取付枠の四隅（027ページ図参照）をニッパで切り取ってください。

① ② ③① 取付枠（BS-C、
　 BS-K）にはさみ金具を
　 引っ掛け、取付ネジで
　 仮固定する。
② はさみ金具を、壁内に
　 潜らせる。
③ 取付ネジを締め込んで
　 固定する。

中空壁穴あけ寸法

１連
2連
3連
4連
5連

95
95
95
95
95

×
×
×
×
×

＋4
－0

＋4
－0

＋4
－0

＋4
－0

＋4
－0

52
98
144
190
236

＋5
－0

＋5
－0

＋5
－0

＋5
－0

＋5
－0

①

②

電線を通し、取付穴の裏面に取り付けフレー
ムを挿入する。手前に引いて下側に押し込み、
フックを穴下側面に差し込む。

取付フレームの爪付レバーを手前に引き上げ、
側面に寄せ、レバー軸の爪を穴の側面に食い
込ませるようにする。
レバー先端を壁側開口部の中に押し込むよう
にして、壁面上のレバーの引係片を壁面に押し
つける。

開口部を大きめに開けてしまっ
たときは、レバーの先端を側面
上に置くように曲げてください。②

①

BS-C BS-CNWS-C NWS-C
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〔J・ワイドスリム〕SERIES

※ 接地送り端子付 ※ 接地送り端子付

扉付コンセント
扉付シングル

JEC-BN-5F PW

2P 15A / 125V
￥390

扉付ダブル JEC-BN-55FK PW

2P 15A / 125V
￥400
　2S

接地コンセント
接地シングル

抜止接地コンセント

JEC-BN-5GJ PW

2PE 15A / 125V
￥420

抜止接地シングル 抜止接地ダブル

　E

2PE 15A / 125V
￥500
　ELK

接地ダブル
JEC-BN-55GK PW JEC-BN-9G PW JEC-BN-99GK PW

2PE 15A / 125V
￥420
　2E

2PE 15A / 125V
￥720
　2ELK

扉付アースターミナル付接地ダブル
JEC-BN-55GEFK PW

2PE 15A / 125V
￥900
　2SEET

扉付コンセント
■ 特　長
□ プラグの両刃を同時に差し込まな
　 いと、扉が開かない構造になって
　 います。
□ 幼児がヘアピン・釘 等を刃受け穴
　 の片側に差し込もうとしても、二
　 重扉が可動しないので容易に挿入
　 できず、感電の心配が少ない構造
　 になっています。

アースターミナル付接地コンセント
接地シングル

JEC-BN-5GEK PW

2PE 15A / 125V
￥600

　EET

接地ダブル
JEC-BN-55GEK PW

2PE 15A / 125V
￥780

　2EET

アースターミナル付高容量コンセント
高容量 JEC-BN-ITGEK PW

2PE 15A20A / 125V
￥740 　15/20AEET

高容量 200V JEC-BN-LIGEK PW
2PE 15A20A / 250V
￥840 　15/20AEET(250V)

6.資料ページ P.365
■ 抜止コンセントについ
　 てをご覧ください。

コンセント コンセント本体

JEC-BN-5GJ PW
接地シングル

JEC-BN-55GK PW
接地ダブル

JEC-BN-9G PW
抜止接地シングル

JEC-BN-99GK PW
抜止接地ダブル

JEC-BN-5GEK PW
アースターミナル付 接地シングル

JEC-BN-55GEK PW
アースターミナル付 接地ダブル

JEC-BN-ITGEK PW
アースターミナル付 高容量

JEC-BN-LIGEK PW
アースターミナル付 高容量 200V

JEC-BN-5F PW
扉付シングル

　S

（7.9） （17）

44.2

28

68
.7

28
44.2 （21.8）（7.9）

68
.7

（17）

44.2

28 （7.9）

68
.7

（
7.
9）

（
20
.6
）

44.2

22
.7

28
44
28

（
7.
9）

（
19
.3
）

22
.7

（7.9） （17）

44.2

28

68
.7

〔J・ワイドスリム〕SERIES

コンセント
シングル JEC-BN-5 PW

2P 15A / 125V
￥160

ダブル JEC-BN-55K L トリプル JEC-BN-555K PW

※ ライトベージュ色

　

2P 15A / 125V
￥240
　2

ダブル JEC-BN-55K PW

2P 15A / 125V
￥240
　2

2P 15A / 125V
￥360
　3

抜止コンセント

抜止シングル JEC-BN-9 PW

2P 15A / 125V
￥340
　LK

抜止コンセント（　　　）使用上のご注意
抜止コンセントの刃受けを損傷させる場合があり、感電や接触不良の原因となりますのでご注意ください。

プラグ挿抜位置 プラグ挿抜位置

はめる

はずす

ロック位置

1

2
3

4

5

6

開閉（プラグ挿抜）の頻度が多い場所には使用しないでください。使用頻度が多い場所には、2極コンセント（　　）又は2極接
地極付コンセント（　　）をご使用ください。
極性付プラグは使用できません。
プラグはロック位置までしっかり回して使用してください。また、プラグを抜く時は、必ずプラグを持ち左に回して（ロック
解除）からまっすぐに引き抜いてください。
抜止コンセントにプラグをロックした状態で、プ
ラグを引き抜かないでください。
また、いちじるしく外れた位置でプラグを抜き差
ししないでください。
プラグの抜き差しやロックが弱くなった抜止コ
ンセントは使用しないでください。
また、破損したり、刃の曲がったプラグは使用し
ないでください。
プラグは、中途半端に差し込んだ状態で使用しな
いでください。

6.資料ページ P.365
■ 抜止コンセントについてをご
　 覧ください。

コンセントコンセント本体

アースターミナル付コンセント
シングル JEC-BN-5EK PW

2P 15A / 125V
￥480

ダブル JEC-BN-55EK PW

　ET

2P 15A / 125V
￥600
　2ET

JEC-BN-55K PW / JEC-BN-55K L
ダブル

JEC-BN-555K PW
トリプル

JEC-BN-55FK PW
扉付ダブル

JEC-BN-55GEFK PW
扉付 アースターミナル付 接地ダブル

JEC-BN-5EK PW
アースターミナル付 シングル

JEC-BN-55EK PW
アースターミナル付 ダブル フラット型

　
JEC-BN-5 PW
シングル

JEC-BN-9 PW
抜止シングル



061

J・
W

ID
E

 S
L

IM
シ

リ
ー

ズ
配

線
器

具

（
29
.3
）

（
7.
9）

44.2

22
.7

28

（
8）

（
26
.7
）

44

22
.7

28

（
20
.5
）

（
7.
9）

44.2
28

22
.7

（7.9） （19.6）

44.2
28

68
.7

（22.2）（7.9）

（17）（7.9）

68
.7

44.2

28 （21.8）（7.9） （7.9） （20.6）
（28.5）44.2

28

68
.7

44.2

28

68
.7

44.2
28

68
.7

〔J・ワイドスリム〕SERIES

※ 接地送り端子付 ※ 接地送り端子付

扉付コンセント
扉付シングル

JEC-BN-5F PW

2P 15A / 125V
￥390

扉付ダブル JEC-BN-55FK PW

2P 15A / 125V
￥400
　2S

接地コンセント
接地シングル

抜止接地コンセント

JEC-BN-5GJ PW

2PE 15A / 125V
￥420

抜止接地シングル 抜止接地ダブル

　E

2PE 15A / 125V
￥500
　ELK

接地ダブル
JEC-BN-55GK PW JEC-BN-9G PW JEC-BN-99GK PW

2PE 15A / 125V
￥420
　2E

2PE 15A / 125V
￥720
　2ELK

扉付アースターミナル付接地ダブル
JEC-BN-55GEFK PW

2PE 15A / 125V
￥900
　2SEET

扉付コンセント
■ 特　長
□ プラグの両刃を同時に差し込まな
　 いと、扉が開かない構造になって
　 います。
□ 幼児がヘアピン・釘 等を刃受け穴
　 の片側に差し込もうとしても、二
　 重扉が可動しないので容易に挿入
　 できず、感電の心配が少ない構造
　 になっています。

アースターミナル付接地コンセント
接地シングル

JEC-BN-5GEK PW

2PE 15A / 125V
￥600

　EET

接地ダブル
JEC-BN-55GEK PW

2PE 15A / 125V
￥780

　2EET

アースターミナル付高容量コンセント
高容量 JEC-BN-ITGEK PW

2PE 15A20A / 125V
￥740 　15/20AEET

高容量 200V JEC-BN-LIGEK PW
2PE 15A20A / 250V
￥840 　15/20AEET(250V)

6.資料ページ P.365
■ 抜止コンセントについ
　 てをご覧ください。

コンセント コンセント本体

JEC-BN-5GJ PW
接地シングル

JEC-BN-55GK PW
接地ダブル

JEC-BN-9G PW
抜止接地シングル

JEC-BN-99GK PW
抜止接地ダブル

JEC-BN-5GEK PW
アースターミナル付 接地シングル

JEC-BN-55GEK PW
アースターミナル付 接地ダブル

JEC-BN-ITGEK PW
アースターミナル付 高容量

JEC-BN-LIGEK PW
アースターミナル付 高容量 200V

JEC-BN-5F PW
扉付シングル
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〔J・ワイドスリム〕SERIES

コンセント
シングル JEC-BN-5 PW

2P 15A / 125V
￥160

ダブル JEC-BN-55K L トリプル JEC-BN-555K PW

※ ライトベージュ色

　

2P 15A / 125V
￥240
　2

ダブル JEC-BN-55K PW

2P 15A / 125V
￥240
　2

2P 15A / 125V
￥360
　3

抜止コンセント

抜止シングル JEC-BN-9 PW

2P 15A / 125V
￥340
　LK

抜止コンセント（　　　）使用上のご注意
抜止コンセントの刃受けを損傷させる場合があり、感電や接触不良の原因となりますのでご注意ください。

プラグ挿抜位置 プラグ挿抜位置

はめる

はずす

ロック位置

1

2
3

4

5

6

開閉（プラグ挿抜）の頻度が多い場所には使用しないでください。使用頻度が多い場所には、2極コンセント（　　）又は2極接
地極付コンセント（　　）をご使用ください。
極性付プラグは使用できません。
プラグはロック位置までしっかり回して使用してください。また、プラグを抜く時は、必ずプラグを持ち左に回して（ロック
解除）からまっすぐに引き抜いてください。
抜止コンセントにプラグをロックした状態で、プ
ラグを引き抜かないでください。
また、いちじるしく外れた位置でプラグを抜き差
ししないでください。
プラグの抜き差しやロックが弱くなった抜止コ
ンセントは使用しないでください。
また、破損したり、刃の曲がったプラグは使用し
ないでください。
プラグは、中途半端に差し込んだ状態で使用しな
いでください。

6.資料ページ P.365
■ 抜止コンセントについてをご
　 覧ください。

コンセントコンセント本体

アースターミナル付コンセント
シングル JEC-BN-5EK PW

2P 15A / 125V
￥480

ダブル JEC-BN-55EK PW

　ET

2P 15A / 125V
￥600
　2ET

JEC-BN-55K PW / JEC-BN-55K L
ダブル

JEC-BN-555K PW
トリプル

JEC-BN-55FK PW
扉付ダブル

JEC-BN-55GEFK PW
扉付 アースターミナル付 接地ダブル

JEC-BN-5EK PW
アースターミナル付 シングル

JEC-BN-55EK PW
アースターミナル付 ダブル フラット型

　
JEC-BN-5 PW
シングル

JEC-BN-9 PW
抜止シングル




