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感熱センサ付ナイトライト ナイトライト・保安灯

感熱センサ付ナイトライト 明るさセンサ付
１連 コンセント付 WJ03675PW

ナイトライト : 100V AC / 0.7W
コンセント : 15A / 125V AC
￥6,038

※ナイトライト本体 : JEC-BN-NLHS PW
　コンセント本体 : JEC-BN-5 PW

感熱センサ付ナイトライト１連 (明るさセンサ付) 

　F　(熱線センサ付)

WJ03675PW
￥6,038

［セット内容］

プレート (P137参照)
WJE-3
￥120

ナイトライト本体
JEC-BN-NLHS PW
￥5,670

コンセント本体 (P125参照)
JEC-BN-5 PW
￥160

取付枠 (P139参照)
WJK-1
￥60

※ J・ワイド組み合わせ品は、若干納期がかかります。
　 当社営業担当までお問い合わせください。

■ 仕　様
ナイトライト定格

コンセント定格

動作照度

動作保持時間

100V AC / 0.7W

15A / 125V AC

約5ルクス以下

約15秒

■ 動作確認の仕方

■ 使用上のご注意

■ 検知エリア

□ 周囲温度と人体温度との温度差を検知しますので、夏場などは周囲条
　 件により、検知しにくくなる場合があります。
□ 検知エリア内でも人が立ち止まった場合などは、延長機能が働かず
　 消灯することがあります。
□ 温風や外気が直接吹き付けたり強力な電磁波が存在する場所では、
　 誤点灯することがあります。
□ 検知面を押さないでください。変形や破損のおそれがあります。

□ 電源を投入した場合、感熱センサの初期動作のため約40秒間不安定動
　 作になります。その後検知できる正常状態になります。
□ 初期状態終了後に検知エリア内に人が入りますと検知して点灯します。
□ 照度5ルクス以上の明るさでは点灯しませんので、明るいところでテス
　 トする場合は、検知面を手で覆ってください。明るさセンサが設定照
　 度以下となり、人体を検知して点灯しますので、動作確認が行なえます。

テレホンチップ

ブランクチップ
ブランクチップ JEC-BN-0 PW

￥50

丸穴φ1６用 JEC-BN-T16φPW

φ９用 JEC-BN-TL PW

￥50

φ1６用 JEC-BN-TH PW

￥50

丸穴φ９用 JEC-BN-T PW

￥50

テレホンチップ キャップ付き
丸穴φ９用 JEC-BN-TCP PW

￥120

￥50

JEC-BN-0 PW
ブランクチップ

JEC-BN-T PW
テレホンチップ 丸穴φ９用

JEC-BN-T16φ PW
テレホンチップ 丸穴φ1６用

JEC-BN-E PW
アースターミナル フラット型

JEC-BN-IT PW
IT型 15A・20A共用

JEC-BN-TL PW
テレホンチップφ９用

JEC-BN-TH PW
テレホンチップφ1６用

垂直方向検知エリア

ナイトライト部
検知面

約3m

約160度
約3m

0
.3
m

約
1
0
度

回路図

1 B

センサ回路

AC 100V

白色LED

組み合わせ例

1 B

センサ回路

AC 100V

白色LED

125V 15A
JEC-BN-5PW

コンセント
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アースターミナル付高容量コンセント 15A・20A兼用
高容量 絶縁枠：JEC-BN-ITGEV PW 高容量 200V用 絶縁枠：JEC-BN-LIGEV PW

金属枠：JEC-BN-ITGE PW 金属枠：JEC-BN-LIGE PW

金属枠　2PE 15A20A / 125V
￥780
　15/20AEET

金属枠　125V / 250V 20A（15A兼用）
￥1,050

金属枠　2PE 15A20A / 250V
￥880
　15/20AEET(250V)

絶縁枠　2PE 15A20A / 125V
￥800
　15/20AEET

絶縁枠　2PE 15A20A / 250V
￥900
　15/20AEET(250V)

100/200V併用接地コンセント 単相3線分岐配線用
20A型 金属枠：JLB-ITGLIG PW

■ 100V機器・200V機器どちらにも配線を変えずに対応可能
■ 200V機器の増加が見込まれる将来にむけて
　 設置されることをお奨めします。
■ 送り端子なし専用回路でご使用ください。
■ 専用プレート
J・ワイドタイプ 
WJD-G-5226　￥230 裏面図

（黒）
電源

（白）
接地側
（赤）
電源

アース

黒（Ｌ）
白（Ｎ）
赤（Ｌ）

単３分岐配線用ブレーカー

15A・20A兼用コンセントは20A配線用遮断器分岐回路の専用回路に、1個のみ・太さ2.0mmの電線で接続してください。

■ 単相３線式分岐回路
に用いる100/200V
併用コンセントは接
地極付きとすること
（勧告的事項）
2005年内線規程3202-
3条6項

コンセント コンセント本体

JLB-ITGLIG PW
100/200V併用接地 単相３線分岐配線用 金属枠

JEC-BN-ITGEV PW
アースターミナル付 高容量 絶縁枠

JEC-BN-LIGEV PW
アースターミナル付 高容量 200V 絶縁枠

JEC-BN-ITGE PW
アースターミナル付 高容量 金属枠

JEC-BN-LIGE PW
アースターミナル付 高容量 200V 金属枠

※電気用品取締法（当時）が昭和62年9月に改正され、　　　形コンセント
　（20A/250V）のエアコン単相100V/20A用としての使用が禁止されました。
【詳しくは6.資料ページをご覧ください】
  ■ 357ページ
   　125V-15A・20A兼用コンセント取扱いについて

IT型コンセント

■ 特　長
□ 15A/125V・20A/125V いず
れのプラグも接続できます。

□ 住宅内での高容量機器（エア
コン・電磁調理器・乾燥機 等）
に最適です。

□ 高容量機器の普及に対応した
コンセントの先行取り付け
ができます。

※ 電気用品取締法が昭和62年9月に改正され、 　  形コンセント（20A/250V）の
エアコン単相100V/20A用としての使用が禁止されました。

単相100V
一　般
15A / 125V

15A

20A

15A・20A
兼用

接地極付
15A / 125V

単相200V
一　般
15A / 250V

接地極付
15A / 250V

20A / 125V 20A / 125V 20A / 250V 20A / 250V

20A / 250V / 125V  / 125V15A 15A
20A20A

IT型コンセント
15A・20A兼用 JEC-BN-IT PW

2P 15A20A / 125V
￥290
　15/20A

アースターミナル
フラット型 JEC-BN-E PW

￥280

金属枠　2PE 15A20A / 250V
￥790
　E 15/20A（250V）

15A・20A兼用接地コンセント
高容量 200V用 金属枠：JEC-BN-LIG PW
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LED保安灯LED保安灯

LED保安灯明るさセンサ付ナイトライト
SNL-3

100V AC 50/60Hz
￥5,250
　B 

■ 単3形アルカリ乾電池1本使用
■ 暗くなるとナイトライトが自動点灯します。

各部名称および主な機能

ナイトライト（足元灯）として 保安灯（非常灯）として 携帯電灯として

「切」スイッチ

「入」スイッチ

ナイトライト切替スイッチ

可動式プラグ

明るさセンサ

表面パネル（透明）

ライト部
（LED（発光ダイオード）光源）

コンセントから取り外した時は、プラグを倒して収納できます。
※安全上、プラグを倒した状態で保安灯専用コンセントに取
り付ける事を防止するため、プラグの先が本体から突出する
様になっています。

保安灯、携帯電灯として使用している時に押すと消灯します。

保安灯、携帯電灯として使用している時に押すと点灯します。
※コンセント差込時（AC100V通電中）にボタンを押すと
　一瞬点灯しますが、故障ではありません。

「切」: 　ナイトライトが消灯します。明るさセンサによる自動
点灯/消灯機能は無効になります。

「自動」: 明るさセンサにより周囲が暗くなったことを検知
（約15lx以下）するとナイトライトが点灯し、明るく
なると消灯します。

周囲の明るさを検知します。（感度調整不可）
※表面の透明パネルはふさがないでください。

ナイトライトは電球色に、保安灯/携帯電灯は白色に点灯します。
（LED（発光ダイオード）光源は長寿命のため、交換は不要です）

電球色

白色白色

停電！

パッ

コンセントに差し込んだ状態でナイトライトとしてご使用い
ただけます。
※ナイトライト点灯は、電池からではなくコンセントからの
電源供給にて点灯します。

停電を検知すると約30分間自動点灯します。
（ナイトライト切替スイッチの位置に関係なく点灯します）
※停電が復帰すると元の状態に戻ります。
（停電前にナイトライトの点灯状態だった場合は、復帰す
るとナイトライトの点灯状態に戻ります）

コンセントから取り外して携帯電灯としてご使用いただけ
ます。
※約30分間連続点灯の後、自動消灯します。継続して点灯
させたい場合は、もう一度「入」スイッチを押してください。
（再び約30分間連続点灯します）

明るさセンサ受光部

LED点灯部

62

ナイトライト　  :電球色
保安灯/携帯電灯 :白色

68
.2

27.3

（11.7）

（16.5）

収納

収納時3.
5

寸法図

専用埋込コンセント
NT-5UV
¥950

適合プレート
ラウンドタイプ
WJD-NT
¥240

適合プレート
WJD-NT3
¥480

・保安灯および携帯電灯は乾電池により点灯します。繰り返しの停電による保安灯の点灯や携帯電灯のご使用により乾電池が消耗している場合は、
乾電池の交換が必要です。

・万一に備えて、１ヶ月に１回は点灯することを確認してください。電池切れの場合でもナイトライトは点灯します。停電の代わりにコンセントから本体を
抜くなどして定期的に点灯確認をしてください。
・「入」スイッチを押しても点灯が30分間継続しない、ライトが暗く点灯する、といった症状がある場合は乾電池の寿命です。新しい乾電池とお取り替え
ください。

モジュラージャック

L8
L7
L4
L2

L5
L6
L3
L1

L4
L2

L3
L1

L2 L1

L7 L5 L3 L1 L2 L4 L6 L8

赤 黄 茶 青 白 黒 緑 紫

L3 L1 L2 L4

茶 青 白 黒

L1 L2

青 白

さし込む

引き抜く

６極２心用 JEC-BN-WUK2 PW

６極２心用 JEC-BN-WUK2C PW

￥790
　2

￥1,000
　4

￥980
　2CR

６極４心用 JEC-BN-WUK4 PW

６極４心用 JEC-BN-WUK4C PW

￥1,190
　4CR

￥1,800
　8

８極８心用 JEC-BN-WUK8 PW 終端抵抗付 JEC-BN-WUK8R PW

￥1,980
　8CR

電話用
埋込モジュラージャック
６極２心用

JEC-BN-WUJ2 PW
６極２心用

JEC-BN-WUJ2C PW

￥290
　2

￥430
　4

￥540
　2CR

６極４心用
JEC-BN-WUJ4 PW

６極４心用
JEC-BN-WUJ4C PW

￥680
　4CR

電話用 埋込モジュラージャック 薄形

電話用 埋込モジュラージャック
コンデンサー付

電話用 埋込モジュラージャック 薄形 コンデンサー付

ISDN用 埋込モジュラージャック 8極8心用

■ 端子配列
□２心用

※ コンデンサー付のコンデ
　 ンサーは、L1・L2間に内
　 蔵されています。

■ 差込口（コンタクト配列）

■ 電線の外し方

■ 結線方法
① 器具裏面のストリップゲージに合わせて電話線を皮むき
　 し、心線に曲がりがあれば、まっすぐに直してください。

□ φ0.4～φ0.65 銅単線

□ 線外しをまっすぐに押し込みながら、電線を引き抜いて
　 ください。

■ 適用電線 ■ 使用上のご注意
□ コンデンサー付モジュラージャックは、保
　 安器から１個目に使用してください。
　 電話回線故障時、NTTによる検査ができる
　 ようになります。□２心用 □４心用

□４心用

※ コンデンサー付のコンデン
　 サーは、L1・L2間に内蔵さ
　 れています。

□８心用

□８心用

※ 抵抗は、L1・L2、L3・L4間に内蔵
　 されています。

※ コンデンサー付のコンデンサーは、 
　 L1・L2間に内蔵されています。

埋込モジュラージャック

② 電線差込み穴に、心線が見えなくなるまで十分に差し込
　 んでください。

□ ISDN用埋込モジュラージャックは、LAN用
　 としてのご使用はできません。

□ 低圧配線と弱電流電線（モジュラージャック
　 ・テレビ端子 等）を同一ボックス内に収納す
　 る場合は、絶縁性のあるセパレータ（142
　 ページ掲載）で隔離してください。
　 （内線規程 3102-7）

埋込モジュラージャック
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