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押ボタンスイッチ
パイロットランプ

￥550

100V用（緑） JEC-BN-6（緑） PW 100V用（赤） JEC-BN-6（赤） PW100V用 JEC-BN-6 PW

￥550 ￥550

4A / 300V

　(4A)
￥1,250

パイロットランプ 電流検知形
４A用（赤）

JEC-BN-6CR（赤） PW
0.5A用

JEC-BN-6CL PW
0.5A用（赤）

JEC-BN-6CL（赤） PW
４A用

JEC-BN-6CR PW

4A / 300V

　(4A)
￥1,250

0.5A / 300V

　(0.5A)
￥1,300

0.5A / 300V

　(0.5A)
￥1,300

【 詳しくは 6.資料ページ をご覧ください。】
　■ 370ページ □ パイロットランプ 使用方法

※ 200V用：￥650 ※ 200V用：￥650 ※ 200V用：￥650

■ 必ず負荷と直列に接続してください。

JEC-BN-6CL PW
パイロットランプ 電流検知形 0.5A用

JEC-BN-6 PW
パイロットランプ 電圧検知形

JEC-BN-6CR PW
パイロットランプ 電流検知形 ４A用

パイロットランプ 電圧検知形

押ボタンスイッチ 防雨形 押ボタンスイッチ

非常用押ボタンスイッチ

押ボタンスイッチ
JEC-BN-8M PW

10A / 300V （Ａ接点・常開形）
￥410

6A / 250V
￥1,500

両切 JEC-B-119 PW

6A / 250V
￥1,430

両切 JEC-B-119K PW

DC12V / 30mA
￥3,210

両切・低電流用 JEC-B-119K-P

押ボタンスイッチ
JEC-BN-8MB PW

片切・3 路両用
ポーチ灯 印刷入り：BW-PS-3LW-1 PW　ポーチ灯 印刷なし：BW-PS-3LW-2 PW

2021年4月1日より
白色からPW色に
変更

10A / 300V （Ｂ接点・常閉形）
￥540

6A / 300V
￥2,000（ポーチ灯 印刷入り） 
￥1,980（ポーチ灯 印刷なし）

消防法による非常警報設備には使用できません。

添付品：
絶縁取付枠 
BS-K

JEC-BN-8M PW
押ボタンスイッチ Ａ接点

JEC-BN-8MB PW
押ボタンスイッチ Ｂ接点

別売部品
＊赤キャップ
　6185　　  ￥65
＊カバー
　6182PW　￥55
＊非常用押
　ボタンシート
　SEｰ251　  ￥22

別売部品
＊赤キャップ
　6185　　  ￥65
＊カバー
　6182PW　￥55
＊非常用押
　ボタンシート
　SEｰ251　  ￥22

押ボタンスイッチ

回路図回路図回路図

回路図回路図回路図

コンセント類
付属品

シングル
JEC-BN-5-C

2P 15A / 125V
￥160

トリプル
JEC-BN-555K-C

　

ダブル
JEC-BN-55K-C

2P 15A / 125V
￥240
　2

2P 15A / 125V
￥360
　3

扉付シングル
JEC-BN-5F-C

2P 15A / 125V
￥390
　S

埋込コンセント

埋込扉付コンセント
ダブル

JEC-BN-55EK-C

2P 15A / 125V
￥600
　2ET

アースターミナル付埋込コンセント

JEC-BN-55-C
ダブル

2P 15A / 125V
￥280

埋込コンセント 金属枠

JEC-BN-555-C
トリプル

2P 15A / 125V
￥400
　3

JEC-BN-5E-C JEC-BN-55E-C
シングル

2P 15A / 125V
￥520

ダブル

　ET

2P 15A / 125V
￥640
　2ET

アースターミナル付埋込コンセント 金属枠

フラット型 JEC-BN-E-C

￥280

凸型 JEC-B-E-C

￥280

アースターミナル
施工上のご注意

□ 器具取付け壁面は、できるだけ平らにしてください。
　 取付枠の変形・器具の落ち込み・プレートの浮きの原因となります。

□ ボックスネジは必要以上に締付けないでください。
　 取付枠の変形・器具の落ち込み・動作不良の原因となります。
　 適正締付けトルク：0.4N・m（4.1kgf・cm）以下

抜止シングル
JEC-BN-9-C

2P 15A / 125V
￥340
　LK

埋込抜止コンセント

扉付ダブル
JEC-BN-55FK-C

2P 15A / 125V
￥400
　2S

金属枠　2P 15A / 125V
￥440
　2S

扉付ダブル
金属枠：JEC-BN-55F-C

　2

ご注文の際は、必ずチョコレート色とご指定ください。
ニューマイルドビーチョコレート色配線器具は受注品ですので、若干納期をいただきます。

□ 機器用プレート・ミニプレート・エレガンスカセットプレートを
　 ご使用の場合は、それぞれ専用の取付枠をお使いください。

□ 上記以外のプレートをご使用の場合は、P.212掲載の「BS-C」また
　 は「BS-K」をお使いください。

チョコレート色器具
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