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SERIES〔J・ワイドスリム〕
組み合わせ方法組み合わせ方法

金属ワンタッチ取付枠
NWS-C

2連～5連は、４６ｍｍピッチで NWS-Cを複数組連接取り付けして使用。

スリム ２ピースプレート
NWP-1

スイッチ 操　作　板プレート 組合せ例
片切スイッチ

組合せ例
片切スイッチ＋コンセント

組合せ例
片切スイッチ×5

取　付　枠
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2連の場合

J・ワイドスイッチと当社製コンセント(カセットタイプ)は、アダプタチップ付プレートを使って混在取り付け可能。

金属ワンタッチ取付枠と「塗代カバー」や「はさみ金具」が干渉する場合は、取付枠の四隅をニッパで切り取ってください。

スイッチ＋コンセント

金属ワンタッチ取付枠
NWS-C

スリム２ピースプレート
NWP-2

スイッチ 操　作　板プレート取　付　枠

金属ワンタッチ取付枠
NWS-C

スイッチ＋1口
NWC-4

スイッチ•コンセント 操　作　板スイッチ＋コンセントプレート取　付　枠

① 最初に側面のＶ溝
に沿って、ニッパな
どで「タテ切り」カッ
トする。

② カット部を挟んで、根本の
Ｖ溝を「曲げ戻し」にて切り
離す。 （無理に捻じ切ろう
としないでください。取付
枠を変形させるおそれが
あります。

Ｖ溝カット方法

 ＝ ＋  ＋  ＋

 ＝ ＋  ＋  ＋

 ＝ ＋  ＋  ＋

デザイン性にプラスして
取り付けもやさしい優れた施工性

de s i g n /デザイン

c o n s t r u c t /施工

すっきり薄型7mm

7mm10mm

操作性で定評のあるJ・ワイドの機能はそのままで、
3mm薄く、7mmの2ピースプレート。
すっきりとしたデザインになって、様々な
インテリアにマッチします。

スイッチの取り付けはワンタッチ、取り外しも
1アクションで簡単に取り外せます。

簡単！1アクション！

スイッチの左側のツメを引っかけて右側を“カチッ”と
音がするまで押し込みます。

スイッチの取り付け スイッチの取り外し

快適さとデザイン性を兼ね備えた、
それが｢J・ワイドスリム｣です。

フラットフォルム

J・ワイドに比べプレートがフラットに
なったことで、インテリアに溶け込む
自然なフォルムになりました。

action
1

action
1

action
1

カチッ

取付枠の右側の金具の間にドライバーなどを
差し込むだけで簡単に取り外せます。

2連以上のプレートにも
専用の取付枠を必要と
せず、共通の枠を連接
することで対応できます。

簡易耐火（省令準耐火）
仕様・高気密仕様の設定は
ありません。
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